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Contract-SL smm

Ficha técnica

EN 649

Espesor Total

Espesor Capa de Uso

Peso

Dimension de la Loseta
Dimension de la Lama
Presentacion por Caja - Losetas
Presentacion por Caja - Lamas
Reaccidn al Fuego

Solidez a la Luz

Clasificacion Trafico Comercial
Clasificacién Trafico Intenso
Punzonamiento Residual
Resistencia a la Abrasion
Resistencia al Deslizamiento
Resistencia Quimica
Resistencia a Sillas de Ruedas
Resistencia Eléctrica
Reduccion al Sonido de Impacto
Estabilidad Dimensional
Carga Electrostética
Conductividad Térmica

Base Antideslizante

5mm EN 428

0.7mm EN 429
8Kg/m> EN 430
500x500mm EN 427
200x1000mm EN 427
10 piezas 2.5m’

10 piezas 2m’

Bf-s1 EN 13501-1
>6EN 20105-B02
Clase 34 EN 685
Clase 43 EN 685
<0.07mm EN 433
Grupo T EN 660-1
Clase 1 UNE ENV 12633
Buena EN 423

Buena EN 425

10'°Q) EN 1081

12dB EN ISO 140-8
<0.10% EN 434

< 2kV EN 1815
0.25W/mk EN 12524
Incorporada

a). 0,7 mm Capa de Uso
Acabado en Poliuretano b). 0,1 mm Disefo
Instalacién Autoportante

Mas rapido y econémico

). 4,2 mm Soporte con fibra de vidrio

—

—~ d). Antideslizante

HD

HD: Natural optic due to High Definition prints Recycable: Tajima Vinyl flooring is 100% recyclable

&

'—h ProTech: The floorings are sealed with w
oL . ECOTHINNING

ProTech protection

Eco Thinking: During production process Tajima
respects Eco Thinking; Reuse - Recycle - Reduce
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