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MOQUETAS: VENTAJAS PARA ALERGICOS Y ASMATICOS
A continuación incluimos un artículo llamado “News and Facts” editado por el GuT (la asociación alemana de fabricantes de moqueta que certifica los productos fabricados de forma ecológica).

En él claramente se manifiesta que los revestimientos de suelos textiles son perfectamente compatibles con los alérgicos y asmáticos.
Por ejemplo:
El límite permitido de carga de polvo fino es de 50 mg/m3

Los suelos de tipo duro revelan un valor medio de 62,9 mg/m3. Por lo tanto, claramente superior al límite.

Las moquetas revelan un valor medio de 30,03 mg/m3. Claramente por debajo del límite.

Creemos que esto es un argumento adicional a favor de las moquetas, y debería ayudar a vender nuestras colecciones.
Un saludo, 

J. Hendrikson

NEWS AND FACTS – GUT 

MOQUETAS: VENTAJAS PARA ALERGICOS Y ASMÁTICOS
En la nueva edición de “Allergie konkret”, revista médica de DAAB (Deutscher Allergie- Ander Asthmabund, e.V.), que proporciona información detallada e interdisciplinaria sobre temas como “alergias”, “asma”, o “neurodermatitis”, a pacientes, familiares, o médicos, encontramos un informe que gustará a los fabricantes de revestimientos de suelo textiles. El artículo “Moquetas mejores” trata sobre la carga de polvo fino en el aire de interiores y da clara preferencia a los revestimientos de suelo textiles.

Más abajo podrán encontrar el artículo, también disponible en la página web de DAAB http://www.daab.de/allergie_konkret.php
“Moquetas mejores” 
¿Revestimiento de suelo duro o moqueta? Hasta hora, esta pregunta ha dividido a pacientes, doctores, y científicos en dos bandos. Un estudio llevado a cabo por el DAAB (Asociación Alemana de Alergia y Asma) nos muestra: que usar un suelo de tipo duro incrementa claramente el riesgo de encontrar una carga superior de polvo fino en el interior de habitaciones, mientras que el uso de moqueta minimiza este riesgo. Los resultados serán presentados al público en Dusseldorf, en la Conferencia Alemana de Alergia y Asma, el sábado 18 de junio de 2005.
La concentración media de polvo fino encontrada en habitaciones con revestimiento de tipo duro es el doble de alta a la encontrada en habitaciones provistas de moqueta, y por lo tanto excede el límite recomendado. Con 62.90 mg/m3, valor medio aritmético de concentración de polvo en habitaciones provistas de suelo duro claramente sobrepasa el valor limite de 50 mg/m2, mientras que en casas provistas de moqueta, el valor medio es de 30.04 mg/m3, por lo tanto sustancialmente menor que el valor límite.
Cuando hablamos de habitaciones individuales, el valor límite se sobrepasa en algunos casos. Esto, sin embargo, es debido a otros parámetros marginales, como humo, animales de compañía, frecuencia en la limpieza, actividades en la habitación, etc. Estos se comentarán en detalle en nuestra publicación científica.
Sobre todo para personas particularmente sensibles que ya sufren de daños en las vías respiratorias, la elección de un revestimiento para el suelo que sujete el polvo y no lo libere al aire que se respira es un aspecto preventivo esencial. 

El polvo fino es un gran problema especialmente para los enfermos de alergia. Independientemente del tipo de polvo que se inhale, las partículas de polvo, con su efecto mecánico, causan irritación al entrar en el aparato respiratorio. Si los bronquios tienen algún daño, este efecto sería mucho mayor. Además, hay otros tipos de alergenos que, de esta manera, pueden introducirse en los pulmones y causar reacciones importantes.

La calidad del aire exterior se ha mejorado de forma continuada hasta nuestros días. Esto es debido a descubrimientos científicos y a las consiguientes leyes y normas hechas para la protección del ser humano. Esto es también lo que pretende el centro del actual debate sobre el polvo fino.
Desde el punto de vista de la Asociación Alemana de Alergia y Asma (DAAB) y también desde el nuestro, es decir de la Asociación para el Análisis del Medio Ambiente y Habitaciones de Interior (GUI), se les da demasiada poca atención a las habitaciones de interior, donde pasamos más del 90 por cien de nuestra vida.
En la actualidad se está preparando una publicación científica detallada que tratará sobre los parámetros marginales a la hora de las mediciones, y de su influencia en la carga de polvo fino. El estudio será publicado a lo largo de este año y, por supuesto, será también proporcionado a los lectores de la revista de salud del DAAB, “Allergie konkret”
Los resultados se presentarán al público en Dusseldorf en la Conferencia Alemana sobre la Alergia y el Asma, el sábado, 18 de junio de 2005.
Aachen, Junio 2005

Dr. Edmund Vankaan

